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KOMPANZASYON SİSTEMLERİ > REAKTÖRLER

Firmamız Ergun Elektrik, 1980 yılında İzmir’de kurulan bir aile şirketidir. Kırk yıllık 
eşsiz bilgi birikimimiz ve deneyimli ekibimiz ile müşterilerimize güç kalitesi alanında 
en iyi çözümleri sunmak için verimli ve dayanıklı ürünler üretmekte ve mühendislik 
hizmetleri sunmaktayız.

Günümüzde, yük karakteristiklerinin değişimi ile birlikte elektrik güç kalitesi kavramı 
önem kazanmıştır. Elektrik güç kalitesi teorik olarak elektrik şebekesinden beslenen 
tüm yüklerin, önemli bir performans veya ömür kaybı yaşamadan çalışmasını 
sağlayan bir dizi elektriksel parametreler ve limitler olarak tanımlanabilir.

Genelde, güç kalitesi sorunlarının çoğu “Harmonik” başlığı adı altında gruplanmaktadır. 
Ancak bilinenin aksine; rezonans, gerilim olayları, transientler, common mode akım/
gerilimleri ve EMC başlıkları tek tek incelenmesi gereken ve çözümleri birbirinden 
farklı olan sorunlardır. 

Firmamız; 50. Harmonik’e kadar olan harmonik analizi yanında 2-9kHz arası 
harmonik analizi ve 170kHz’ye kadar supraharmonics analizi yapabilen cihazları 
sayesinde, bu sorunları kaynağından çok daha hızlı ölçmeye imkan sağlayan detaylı 
bir güç kalitesi ölçümü çalışması yapmaktadır. Ölçüm sonuçları tecrübeli teknik 
ekibimiz tarafından analiz edildikten sonra müşterilerimize en doğru ve en uygun 
çözümler sunulmaktadır. 

Güç kalitesine yönelik sunduğumuz çözümler arasında hem kendi üretimimiz filtreler, 
reaktörler ve kompanzasyon panoları ile hem de her biri kaliteleri ile alanlarında 
dünya lideri olan çözüm ortaklarımızdan ithal edilen filtreler ve panolarımızda 
kullandığımız ara ürünler gibi çok sayıda seçenek bulunmaktadır.  

Ergun Elektrik, ayrıca, izin verilen aşırı yükte de görevini yerine getirecek özel 
reaktörler; her kullanım alanı için metal alaşım direnç malzemesi seçerek özel 
dirençler tasarlamakta ve üretmektedir.

Güçlü yanlarımız olan Özel Esnek Üretim, İleri Mühendislik Becerileri, Yüksek Ürün 
Kalitesi, Hızlı Teslim Süreleri ile sektörde öne çıkan firmamız, 36 kV’ye kadar A.G.-
O.G. Reaktör, Filtre, Kompanzasyon Sistemleri ve Direnç üretiminde Türkiye’nin 
lider firması olup, ürünlerini ve güç kalitesi çözümlerini 30’dan fazla ülkeye ihraç 
etmektedir.

ERGUN ELEKTRİK

Deneyimli
ve Dinamik

 �Uzman Ekip

Yüksek
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A.G. DETUNED (HARMONİK FİLTRE) REAKTÖRÜ

GÜVENLİK VE KORUMA

Koruma Sınıfı	 : IP00, Dahili Yerleşim
İzolasyon Sınıfı 	 : F Sınıfı, 155ºC
Vernik	 : H Sınıfı Vernik ile Vakumda Empregne
Soğutma	 : Doğal Soğutma / T40
Termostat	 : 125ºC, 1NC Orta Fazda Kontak

Dizayn	 : Demir Nüveli, Kuru Tip  
Sarım Malzemesi	 : Alüminyum Folyo 
	 : Alüminyum / Bakır İletken
Nüve	 : Düşük Kayıp Sağlayan Silisli Sac
Terminal	 : Bakır Bara, Klemens, Kablo Pabucu 

DİZAYN

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim 	 : 230V...1000V
Nominal Güç 	 : 3…1000kVAr
Nominal Frekans 	 : 50/60Hz
Reaktör Faktörü 	 : %7 - %14
İndüktivite Toleransı 	 : ± %3
İzolasyon (Sargı-Nüve) 	 : 3kV
Faz Sayısı 	 : 1 - 3

STANDART

TS EN 60076 – 6, TS EN 61558 – 2 – 20
CE Uygunluk
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ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim 	 : 230V...1000V
Nominal Güç 	 : 0,1…100kVAr
Nominal Frekans 	 : 50/60Hz
Reaktör Faktörü 	 : %100
İndüktivite Toleransı 	 : - 5%
İzolasyon (Sargı-Nüve) 	 : 3kV
Faz Sayısı 	 : 1 - 3

GÜVENLİK VE KORUMA

Koruma Sınıfı 	 : IP00, Dahili Tip
İzolasyon Sınıfı 	 : F Sınıfı, 155ºC
Vernik 	 : H Sınıfı Vernik ile Vakumda Empregne
Soğutma 	 : Doğal Soğutma / T40
Termostat 	 : 125ºC, Orta Fazda 1NC Kontak

DİZAYN

Dizayn 	 : Demir Nüveli, Kuru Tip
Sarım Malzemesi 	 : Alüminyum / Bakır  
Nüve 	 : Düşük Kayıp Sağlayan Silisli Sac
Terminal 	 : Bakır Bara, Klemens, Kablo Pabucu 

STANDART

TS EN 60076 – 6, TS EN 61558 – 2 – 20  
(CE Uygunluk)

ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRÜ
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O.G. DEMİR NÜVELİ DETUNED (HARMONİK FİLTRE) REAKTÖRÜ

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim 	 : 3kV…36kV
Nominal Güç 	 : 4000kVAr’ a kadar
Nominal Frekans :		 50/60Hz
Reaktör Faktörü 	 : %7 - %14
Endüktivite Toleransı 	 : ± %3
Faz Sayısı 	 : 1

STANDART

TS EN 60076 – 6

GÜVENLİK VE KORUMA

Koruma Sınıfı 	 : IP00, Dahili Yerleşim
İzolasyon Sınıfı 	 : F Sınıfı, 155ºC
Vernik 	 : H Sınıfı Vernik ile Vakumda Empregne
Soğutma 	 : Doğal Soğutma/T40

DİZAYN

Dizayn 	 : Demir Nüveli, Kuru Tip
		  3 Adet 1 faz reaktör ile
Sarım Malzemesi 	 : Alüminyum / Bakır 
Nüve 	 : Düşük Kayıp Sağlayan Silisli Sac
Terminal 	 : Bakır Bara, Klemens, Kablo Pabucu 
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O.G. HAVA NÜVELİ DETUNED (HARMONİK FİLTRE) REAKTÖRÜ

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim 	 : 3kV…..36kV
Nominal Güç 	 : 100kVAr….4000kVAr veya Özel Üretim
Nominal Frekans 	 : 50/60 Hz 
Reaktör Faktörü 	 : % 7 - 189Hz, %14 - 134Hz veya Özel Üretim 
Endüktivite Toleransı :	  ± %3
Faz Sayısı 	 : 1 Faz

GÜVENLİK VE KORUMA

Yerleşim 	 : IP00, Dahili/Harici 
Vernik 	 : Epoksi Vernik 
Isınma 	 : B Sınıfı
Soğutma 	 : Doğal Soğutma / T40 

DİZAYN

Dizayn 	 : Hava Nüveli, Kuru Tip  
		  3 Adet 1 faz reaktör ile yatay veya dikey yerleşim
Sargı  	 : Alüminyum
Terminal  	 : Alüminyum Bara

STANDART

TS EN 60076 – 6
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O.G. AKIM SINIRLAMA REAKTÖRÜ

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim 	 : 3kV…..36kV
Nominal Akım 	 : 30A…..400A veya Özel Üretim 
Nominal Frekans 	 : 50/60 Hz 
Endüktivite Toleransı 	 : +%20

STANDART

TS EN 60076 – 6

GÜVENLİK VE KORUMA

Yerleşim 	 : Dahili / Harici
Vernik 	 : Dahili H Sınıfı Vernik ile Vakumda Empregne
  	   Harici Epoksi Vernik 
Isınma 	 : B Sınıfı maksimum 125°C 
Soğutma 	 : Doğal Soğutma / T40

DİZAYN

Dizayn 	 : 1 Faz, Hava Nüveli, Kuru Tip
Sarım Malzemesi 	 : Alüminyum Folyo
  			 Alüminyum / Bakır İletken
Terminal 	 : Dahili: Alüminyum / Bakır Bara
  		  Harici: Alüminyum Bara
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A.G. DETUNED REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOSU

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim 	 : 230V...1000V
Nominal Güç 	 : 2000kVAr’a kadar veya Özel Üretim
Nominal Frekans 	 : 50/60Hz

ELEKTRİKSEL TASARIM

Kısa Devre Koruması 	 : NH Yük Kesici Şalter
Güç Faktörü 	 : Mikroişlemci Tabanlı Güç Faktörü Kontrol Rölesi
Anahtarlama 	 : Kontaktör 
Reaktör Faktörü 	 : %7 - %14 
Kondansatörler 	 : MKPg Tipi

PANO TASARIMI

Pano Koruma Derecesi	 : IP20….IP54
Soğutma	 : Doğal / Güçlendirilmiş Havalandırma 
Yerleşim	 : Dikili Tip, Dahili / Harici 
Pano Malzemesi	 : 2 mm Elektrostatik Boyalı, Galvanizli Sac

STANDART

TS EN 61439 – 1, TS EN 60076 – 6, TS EN 60831 – 1 
CE Uygunluk
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A.G. TRİSTÖR ŞALTERLİ DETUNED REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOSU

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 230V...1000V
Nominal Güç 	 : 2000kVAr’a kadar veya Özel Üretim 
Nominal Frekans 	 : 50/60Hz

STANDART

TS EN 61439 – 1, TS EN 60076 – 6, TS EN 60831 – 1 
CE Uygunluk

ELEKTRİKSEL TASARIM

Kısa Devre Koruması	 : NH Yük Kesici Şalter
Güç Faktörü 	 : Mikroişlemci Tabanlı Güç Faktörü Kontrol Rölesi
Anahtarlama 	 : Tristör Şalteri ile
Reaktör Faktörü 	 : %7 - %14
Kondansatörler	 : MKPg Tipi

PANO TASARIMI

Pano Koruma Derecesi	 : IP20….IP54
Soğutma	 : Doğal / Güçlendirilmiş Havalandırma 
Yerleşim  	 : Dikili Tip, Dahili / Harici
Pano Malzemesi	 : 2 mm Elektrostatik Boyalı, Galvanizli Sac
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A.G. IGBT TABANLI HİBRİD KOMPANZASYON PANOSU

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 230V...690V
Nominal Frekans	 : 50/60Hz
Nominal Güç	 : Talep edilen değere göre özel üretim

STANDART

EN 50091 – 3, IEC 62040 – 3

DİZAYN

CosØ Hedefi	 : %100 indüktif veya kapasitif
Inverter Teknolojisi	 : 12 IGBT ile 3 level topoloji
Güvenlik ve Koruma	 : Aşırı & Düşük Gerilim
		  Inverter Bridge Inverse
		  Aşırı Kompanzasyon
		  Aşırı Yük Koruması
		  Dahili Kısa Devre Koruması
		  Aşırı Isınma Koruması
		  Fan Hata Alarmı
Bağlantı	 : 3 Faz ve Nötr

PANO DİZAYNI

Pano Koruma Derecesi	 : IP20 (diğer IP dereceleri yapılabilir)
Soğutma	 : Termostat Kontrollü Fan Soğutma 
Yerleşim	 : Dikili Tip, Duvara Montajlı
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O.G. KOMPANZASYON PANOSU 

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 3kV...36kV
Nominal Güç	 : 5000kVAr’ a kadar veya Özel Üretim
BIL	 : Nominal gerilime uygun olacak şekilde
Nominal Frekans	 : 50/60Hz
Ortam Sıcaklığı	 : ≤55°C

STANDART

TS EN 60871 – 1 

ELEKTRİKSEL TASARIM

Bağlantı	 : Sabit / Otomatik
		  Dengesizlik Korumalı Çift Yıldız Bağlantı
Kısa Devre Koruması	 : OG Sigorta ile
Koruma Birimleri	 : Toprak Şalteri, Deşarj Bobini, Parafudr
Güç Faktörü	 : Mikroişlemci Tabanlı Güç Faktörü Kontrol Rölesi
Anahtarlama	 : Vakum / SF6 OG Kontaktör veya Devre Kesici
Reaktörler	 : Hava Nüveli, Kuru Tip Akım Sınırlama Reaktörleri
Kapasitörler	 : APP Tipi

PANO DİZAYNI

Yerleşim 	 : Dahili / Harici
Pano Koruma Derecesi	 : IP00….IP54
Soğutma	 : Doğal / Cebri 
Pano Malzemesi	 : Sıcak Daldırma Galvaniz/ 
			 Boyalı Galvaniz Sac veya Özel Üretim
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O.G. DETUNED REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOSU

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 3kV...36kV
Nominal Güç	 : 12000kVAr’ a kadar veya Özel Üretim 
BIL	 : Nominal gerilime uygun olarak
Nominal Frekans	 : 50/60Hz
Ortam Sıcaklığı	 : ≤55°C

STANDART

TS EN 60871-1

ELEKTRİKSEL TASARIM

Bağlantı	 : Sabit / Otomatik
		 Dengesizlik korumalı çift yıldız bağlantısı
Kısa Devre Koruması	 : OG Sigorta
Koruma Birimleri	 : Toprak Şalteri, Deşarj Bobini
Güç Faktörü	 : Mikroişlemci Tabanlı Güç Faktörü Kontrol Rölesi
Anahtarlama	 : Vakum/SF6 OG Kontaktör veya Devre Dışı
Reaktörler	 : %7 - %14 
Kapasitörler	 : APP Tipi

PANO DİZAYNI

Yerleşim 	 : Dahili / Harici
Pano Koruma Derecesi	 : IP00…IP54
Soğutma	 : Doğal / Cebri
Pano Malzemesi	 : Sıcak Daldırma Galvaniz/ 
		  Boyalı Galvaniz Sac veya Özel Üretim
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REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Gerilim Ölçme Girişleri	 : 10VAC...600VAC
Akım Ölçme Girişleri	 : …/5A (5…10000/5A)
Aşırı Akım Dayanma	 : 50A 1 sn., 10 sn. sürekli
Kademelerin Anahtarlanması	 : Tristör Şalteri veya Kontaktör ile
Akım Harmonik Ölçme	 : 2,3,4,5,…,60,61,62,63 ve THD
Gerilim Harmonik Ölçme	 : 2,3,4,5,…,60,61,62,63 ve THD
Akım Ölçme Doğruluk	 : %0,2
Gerilim Ölçme Doğruluk	 : %0,2
Görünür Güç Doğruluk	 : %0,2
Aktif Güç Ölçme Doğruluk	 : %0,5
Reaktif Güç Ölçme Doğruluk	 : %0,5

DİZAYN

Besleme Gerilimi	 : 230V (±%20) 50 Hz / 57VAC, 100VAC Opsiyonel
L-N in	 : 344VAC 50 Hz
L-L in	 : 600VAC 50Hz
Çalışma Sıcaklığı	 : -5…55°C
Ölçme Girişleri Güç Tüketimi	 : <0,5VA
Ekran	 : 3×4” Grafik LCD
Bağlantı	 : 3P4W
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A.G. GÜÇ KONDANSATÖRÜ 

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 230V…800V
Nominal Frekans	 : 50 / 60 Hz
Maks İzin Verilen Akım	 : 1,5In…1,9In
Toplam Kondansatör Kaybı	 : 0,25…0,4W/kVAr

DİZAYN

Tasarım	 : Kuru Tip, Polypropylene Film,  
	   Kendi Kendini Onarma Teknolojisi	
İç Bağlantı Şekli	 : Üçgen
Dolgu Malzemesi	 : İnert (N2) İzolasyon Gazı
Sıcaklık Sınıfı	 : -40C / D
Max. Bağıl Nem	 : %95
İstatiksel Çalışma Ömrü	 : >130.000 saat

STANDART

IEC60831 (2003), VDE 0560 – 46/47,
CSA C22.2 No. 190 – M 1985, UL Standart No. 810, GOST 1282 – 88



19
KOMPANZASYON SİSTEMLERİ > İTHAL ÜRÜNLER

O.G. GÜÇ KONDANSATÖRÜ ÇALIŞMA DEĞERLERİ
Kondansatör tipi	 : Film, Folyo, Yağ Empregne (APP tip)
Uygulama	 : Reaktif Güç Kompanzasyonu
Nominal Gerilim	 : 1kV...38kV
Nominal Çıkış Gücü	 : 50kVAr...800kVAr
Nominal Frekans	 : 50/60 Hz
Faz – Terminal (Buşing)	 : 1Faz - 1B, 1Faz - 2B, 1P - 3B, 3Faz - 3B, 3Faz - 4B
Bağlantı	 : 1 Faz, 1 Faz İkiz, 3 Faz Üçgen, 3 Faz Yıldız

STANDART
IEC 60871, IS 13925

YAPI
Element Uç Bağlantısı	 : Lehimli Tip
Sigorta	 : Dahili / Harici
Deşarj	 : Dahili Direnç
Gövde	 : Hermetik Olarak Mühürlü

İzolasyon Sınıfı	 : Y
Koruma Sınıfı	 : IP00
Soğutma	 : ONAN
Yerleşim	 : Dahili / Harici
Sıcaklık Sınıfı	 : – 20/-5/0 °C  -  +45/+50/+55 °C
Kondansatör Ünite Kaybı	 : ≤ 0.2 Watt/kVAr 25°C’de denge durumundan sonra
Deşarj Zamanı	 : 300/600 Saniye
Artık Gerilim	 : 50/75 V’den az

KARAKTERİSTİK

MATERYAL
Dielektrik	 : Polypropylene Film 
Elektrot	 : Alüminyum Folyo
Empregne	 : NPCB Yağ
Koruyucu Mahfaza	 : Hafif Çelik (CRCA), Paslanmaz Çelik (SS409 / SS304)
Bushing (Terminal)	 : Seramik
Deşarj Direnci	 : Metal Oksit Film Direnç
Boya   	 : Epoksi Bazlı, Açık Gri 631 of IS 5***
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ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 380V-400V-690V
Nominal Frekans	 : 50 / 60 Hz
Nominal Akım	 : 18-…-115A (AC3) / 18-…-144A (AC6b)
İzolasyon Gerilimi	 : 690V

DİZAYN

Ortam Sıcaklığı	 : -40°C …+90°C
Atmosferik Nem	 : 90 – 95%
Montaj	 : 35mm DIN rayı ile
Koruma Derecesi	 : IP00
Mekanik Ömür	 : 10x106

STANDART

IEC/EN 60947 – 4-1, IEC/EN 60947 – 5 – 1, VDE 0660

KONTAKTÖR 
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ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 400V-690V
Akım	 : 72A – 42A
İzolasyon Gerilimi	 : 690V
Anahtarlama Süresi	 : Anahtarlama sinyali uygulandıktan sonra 10ms
Tekrar Anahtarlama Süresi	 : 20ms
Gerilim Tetikleme Sinyali	 : 8 – 30 VDC

STANDART

UL 508: 2018

DİZAYN

Ortam Sıcaklığı	 : -10°C …+45°C
Atmosferik Nem	 : %10 – %95
Koruma Sınıfı	 : IP10

TRİSTÖR ŞALTER
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GÜÇ KALİTESİ

GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜMÜ

İşletmelerde yaşanan istenmeyen elektriksel olayların veya 
arızaların tespiti, plan dışı hareket eden otomasyon sistemleri, fazla 
ısınan elektriksel komponentler veya gürültülü çalışan parçalar 
gibi vakaların kök analizi için elektriksel ölçümler yapılmaktadır. 
Artık günümüzde gerek frekans konvertörlerinin gerekse DC 
doğrultucuların şebekelerde çoğalması sebebiyle yaşanan hatalar 
veya kayıplar hiç olmadığı kadar yüksektir. Ayrıca, geçmişe 
nazaran çok daha kompleks ve kontrollü sistemlerin kurulması ise 
elektriksel komponentlerin kendi aralarında yaptığı istenmeyen 
etkileşimler sebebiyle arıza kaynaklarını çoğaltmıştır. 

Bu noktada beirtilen arızaların hızından daha yüksek hıza sahip 
cihazlarla saha çalışmaları yapılmalı ve arızalar tespit edilmelidir. Bu 
noktada Ergun Elektrik olarak 170kHz’ye varan frekansları ve AG’de 
5 kV’ye varan transientleri ölçebilen cihaz kapasitesiyle çalışmalar 
yapmaktayız. Cihazlarımızın çözünürlüğü ise 4MHz mertebesine 
erişebilmektedir. Bu anlamda en riskli ve tespiti zor arızaları ve 
elektriksel olayları dahi tespit edebilmekteyiz.

Sağdaki grafiklerde cihazların çözünürlüğü ile yapılabilecek 
tespitlerin farklılığına dair bir örnek görebilirsiniz.

4 Mhz ile yapılan ölçüm

40 khz ile yapılan ölçüm
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GÜÇ KALİTESİ

HARMONIX - SERİ PASİF HARMONİK FİLTRE

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 230V...690V
Nominal Güç	 : 5.5kW…1000kW veya Özel Üretim
Nominal Frekans	 : 50/60Hz
Ortam Sıcaklığı	 : ≤55°C

PANO TASARIMI

Pano Koruma Derecesi	 : IP00….IP54
Soğutma	 : Doğal / Cebri Havalandırma
Montaj	 : Dikili Tip, Dahili / Harici
Pano Malzemesi	 : Elektrostatik Boyalı Çelik Sac, 
	  Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Sac

ELEKTRİKSEL TASARIM

Filtrelenen Harmonikler	 : 5 (Ek olarak 7. - 9. - 11. - 13. ve üzeri)
THDI	 : ≤%10 Tam Yükte veya Özel Üretim
Kondansatörler	 : Yağlı Tip, LC Filtre Kondansatör,
		 Yüksek Harmonik Akım Dayanım Seviyesi

STANDART

TS EN 60076 – 6, TS EN61558 – 2 – 20, TS EN60831
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GÜÇ KALİTESİ

SİNÜS FİLTRE

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 400V…690V
Nominal Güç	 : 5,5kW…355kW veya Özel Üretim
Nominal Akım	 : 12A…….640A
Faz	 : 3
Nominal Frekans	 : 50Hz
Endüktivite Toleransı	 : ± %5
İzolasyon	 : 3kV

DİZAYN

Sarım Malzemesi	 : Alüminyum / Bakır
Nüve	 : Düşük Kayıp Sağlayan Silisli Sac
Terminal	 : Bakır Bara, Klemens, Kablo Pabucu 

GÜVENLİK VE KORUMA

Koruma Sınıfı	 : IP00, Dahili Yerleşim
İzolasyon Sınıfı	 : F Sınıfı, 155°C
Vernik	 : H Sınıfı Vernik ile Vakumda Empregne
Soğutma	 : Doğal Soğutma / T40

STANDART

TS EN 60076 – 6, TS EN61558 – 2 – 20
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GÜÇ KALİTESİ

GİRİŞ KORUMA REAKTÖRÜ

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 230V…1000V
Nominal Güç	 : 0,37kW…1600kW
Nominal Akım:		 : 4A…….3000A
Faz Sayısı	 : 1 – 3
Nominal Frekans	 : 50Hz
Empedans	 : %4
Endüktivite Toleransı	 : ± %5
İzolasyon (Sargı-Nüve)	 : 3kV

GÜVENLİK VE KORUMA

Koruma Sınıfı	 : IP00 Dahili
İzolasyon Sınıfı	 : F Sınıfı, 155°C
Vernik	 : H Sınıfı Vernik ile Vakum Empregne 
Soğutma	 : Doğal Soğutma / T40

DİZAYN

Dizayn	 : Kuru Tip, Demir Nüveli
Sarım Malzemesi	 : Alüminyum / Bakır
Nüve	 : Düşük Kayıp Sağlayan Silisli Sac
Terminal	 : Bakır Bara, Klemens, Kablo Pabucu 

STANDART

TS EN 60076 –6, TS EN61558 – 2 – 20
CE Uygunluk
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GÜÇ KALİTESİ

MOTOR KORUMA REAKTÖRÜ

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 230V…1000V
Nominal Güç	 : 0,37kW…1600kW
Nominal Akım	 : 4A…….3000A
Faz Sayısı	 : 1 – 3
Nominal Frekans	 : 50Hz
Empedans	 : %1,2
Endüktivite Toleransı	 : ± %5
İzolasyon (Sargı-Nüve)	 : 3kV

DİZAYN

Dizayn	 : Kuru Tip, Demir Nüveli
Sarım Malzemesi 	 : Alüminyum / Bakır 
Nüve	 : Düşük Kayıp Sağlayan Silisli Sac
Terminal	 : Bakır Bara, Klemens, Kablo Pabucu 

GÜVENLİK VE KORUMA

Koruma Sınıfı	 : IP00, Dahili
İzolasyon Sınıfı	 : F Sınıfı, 155°C
Vernik	 : H Sınıfı Vernik ile Vakum Empregne
Soğutma 	 : Doğal Soğutma / T40

STANDART

TS EN 60076 –6, TS EN61558 – 2 – 20
CE Uygunluk
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GÜÇ KALİTESİ

DÜZGÜNLEŞTİRME REAKTÖRÜ

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 230V...1000V
Nominal Akım	 : 10A…….3000A
Nominal Frekans	 : 50Hz
Endüktivite Toleransı	 : ± %5
İzolasyon (Sargı-Nüve)	 : 3kV
Faz Sayısı	 : 1

GÜVENLİK VE KORUMA

Koruma Sınıfı	 : IP00, Dahili Yerleşim
İzolasyon Sınıfı	 : F Sınıfı, 155°C
Soğutma	 : Doğal Soğutma / T40

DİZAYN

Dizayn	 : Kuru Tip, Demir Nüveli
Sarım Malzemesi	 : Alüminyum Folyo 
Nüve	 : Düşük Kayıp Sağlayan Silisli Sac
Terminal	 : Bakır Bara

STANDART

TS EN 60076 – 6, TS EN 61558 – 2 – 20
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GÜÇ KALİTESİ

SOFIA - GERİLİM KONTROLLÜ HARMONİK FİLTRE 

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 :	 400 - 690V / 50Hz
Filtrelenen Akım/Frekans	 :	H5: 200 - 300 - 360A / 250Hz
			   H7: 125 - 150 - 180 / 350Hz
			   H11: 80 - 100 - 120 / 550Hz 
Boşta Akım 	 :	H5: 133…162 / 134…158A
		   	H7: 51…55 / 58…69A
		   	H11: 37 / 29A
Kondansatör	 :	 >900 / 1400V
Kayıplar	 :	H5: <1250W / 1500W / 2070W
			   H7: <900W / 1200W / 2070W
	   		  H11: <460W / 600W / 1000W

DİZAYN

Ortam Sıcaklığı	 : -5 / +40°C, 24 Saat, Ortalama ≤ 35°C
Kablo Girişi	 : Alttan
Bağlantılar	 : L1, L2, L3 ve PE

GÜVENLİK VE KORUMA

Koruma Sınıfı	 : IP21 / IP42 / IP54
Soğutma 	 : Doğal / Cebri (Fan)

STANDART

EN 61000 – 2 – 4
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GÜÇ KALİTESİ

RESI - REZONANS FİLTRESİ 

Nominal Gerilim	 : 400V - 480V - 690V / 50 Hz
Frekans	 : 50Hz ±%5
Kayıplar	 : <1500 W
Boşta Kayıplar	 : <100 W

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

GÜVENLİK VE KORUMA

Koruma Sınıfı	 : IP20
Soğutma	 : Fanlı Soğutma

DİZAYN

Ortam Sıcaklığı	 : -5 / +40°C, 24 Saat, Ortalama ≤ 35°C
Kablo Girişi	 : Alttan
Bağlantılar	 : L1, L2, L3 ve PE ya da PEN
	  (Koruma topraklaması ve Nötr aynı iletken olarak kullanılır.)

STANDART

EN 61000 – 2 – 4
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GÜÇ KALİTESİ

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim		  : 208V - 400V - 415V - 480V - 690V
Frekans		  : 50 / 60Hz ±%5
Filtreleme Akımı		  : 50 - 75 - 90 - 120 - 150Arms
Filtrelenen Harmonik Akımlar	 : Tekil olarak 49. Harmonik’e kadar
Harmonik İndirgeme Oranı		  : %98 ve Üstü
Hedef Cos  Seviyesi		  : 1.0’ a kadar
Cevap Süresi		  : <1 ms

DİZAYN

Ortam Sıcaklığı	 : 0°C – 50°C, 40 °C’ ye kadar değer kaybı olmadan
Kablo Girişi	 : Alttan
Bağlantılar	 : Nötrsüz 3 Faz (TN, TT, IT)
Genişletilebilirlik	 : Paralel olarak 15 adede kadar bağlanabilir.

GÜVENLİK VE KORUMA

Koruma Sınıfı	 : IP20, IP21 (Diğer koruma sınıfları istek üzerine temin edilebilir.)
Soğutma 	 : Fan ile Cebri Soğutma

STANDART

EN 61000 – 6 – 4, EN 61000 – 6 – 2, EN50178, EN60529, EN50581

AKTİF FİLTRE
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GÜÇ KALİTESİ

GÜVENLİK VE KORUMA

Koruma Sınıfı	 : IP20, IP21 (Diğer koruma sınıfları istek üzerine temin edilebilir.)
Soğutma	 : Fan ile Cebri Soğutma

DİZAYN

Ortam Sıcaklığı	 : 0°C – 50°C, 40°C’ ye kadar değer kaybı olmadan
Kablo Girişi	 : Alttan
Bağlantılar	 : Nötrsüz 3 Faz (TN, TT, IT)
Genişletilebilirlik	 : Paralel olarak kullanılabilir.

STANDART

EN 61000 - 6 - 4, EN 61000 - 6 - 2, EN50178, EN60529, EN50581

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 :	 280V...480V
Frekans	 :	 50 / 60Hz ±5%
Filtreleme Akımı	 : 	120Arms
Filtrelenen Harmonik Akımlar	:	 Empedans Eğrisine göre 5kHz’ye kadar olan 				 
			  İnterharmonikler
	  	(100. Derece Harmonik’e kadar)
Harmonik İndirgeme Oranı	 :	 %97’ den daha iyi
Hedef Cos   Seviyesi	 :	 1.0’a kadar
Cevap Süresi	 :	 < 20 s

P200 - REZONANS FİLTRESİ
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GÜÇ KALİTESİ

SABİT GÜÇ KALİTESİ ANALİZÖRÜ - PQUBE

Fabrikalarda meydana gelen arızaların tespiti için güç kalitesi ölçümleri yapılmaktadır. 
Ancak bazı durumlarda, arızalar belirli periyotlar yerine değişken periyotlarda mey-
dana gelirler. Ölçümlerde tercih edilen senaryo, arıza anında kayıtta olarak bu kayıtları 
inceleyebilmek ve buna göre yorum veya çözüm önerilerinde bulunmaktır. 

Bu sebeple mobil cihazlarla yapılan ölçümlerde bazen arızaya rastlanamayabilir veya 
çok uzun süreli ölçümlerle maliyet yükselebilir.

Bazı durumlarda ise işletmelerde meydana gelen arızaların, işletmenin kendi içerisin-
den mi yoksa şebekeden mi kaynaklı olduğu konusu gündeme gelmektedir. Bu du-
rumlarda geçmişe dönük kontroller yapılamamaktadır. Bu sebeple mutlaka sabit güç 
kalitesi analizörleri kullanılması gerekmektedir. Bu noktada A klas PQube sabit güç 
kalitesi analizörlerini önermekteyiz. 

Kompakt dizaynları sayesinde kolayca monte edilebilmekte ve 690 V’ye kadar di-
rekt olarak ölçüm yapabilmekteler. Ayrıca 8 akım trafolu (2 adet 3 fazlı yük ve 1 adet 
nötr, 1 adet toprak) ve 14 akım trafolu (4 adet 3 fazlı yük ve 1 adet nötr, 1 adet to-
prak)  modelleri sayesinde aynı trafoda 2 veya 4 farklı yükü aynı anda tek bir cihazla 
ölçebilirsiniz.
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DİRENÇLER

FRENLEME DİRENCİ

Nominal Gerilim	 : 1kV’ye kadar
Nominal Güç	 : 50W...300kW veya Özel Üretim
Nominal Direnç	 : Özelleştirilebilir

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

DİZAYN

Pano Malzemesi	 : Galvanizli Sac / Paslanmaz Çelik Sac
Direnç Elemanı	 : CrAl / NiCr / AISI304
Terminal	 : Klemens
Direnç Elemanı Destekleri	 : Steatite Seramik

GÜVENLİK VE KORUMA

Pano Koruma Derecesi	 : IP20 … IP23
Soğutma	 : Doğal
Kurulum	 : Harici / Dahili
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DİRENÇLER

NÖTR TOPRAKLAMA DİRENCİ

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Hat Gerilimi	 : 1kV … 52kV
Nominal Frekans	 : 50 / 60Hz
Hata Akımı	 : 3000A’ya kadar
25°C’de Direnç Değeri	 : Hata Akımına Göre
Nominal Hata Akımı Süresi	 : 5 sn – 10 sn veya Özel Üretim
BIL	 : Nominal NGR Gerilimine göre
Ortam Sıcaklığı	 : ≤55°C

DİZAYN

Giriş	 : Geçit izolatörü / Kablo (Alttan, yandan veya üstten)
Çıkış	 : Geçit izolatörü / Kablo (Alttan, yandan veya üstten)
Aksesuarlar	 : Akım Trafosu, Gerilim Trafosu, Ayırıcı
Pano	 : Sıcak Daldırma Galvanizli Sac, 
		  Boyalı Galvanizli Sac veya Özel Üretim

GÜVENLİK VE KORUMA

Pano Koruma Derecesi	 : IP00 … IP65
Soğutma	 : Doğal / Cebri Havalandırma
Kurulum	 : Harici / Dahili

STANDART

IEEE32
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DİRENÇLER

GENERATÖR NÖTR TOPRAKLAMA DİRENCİ

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Hat Gerilimi	 : 1kV … 52kV
Nominal Frekans	 : 50/60Hz
Hata Akımı	 : 3000A’ya kadar
25°C’de Direnç Değeri	 : Hata akımına göre
Nominal Operasyon Süresi	 : 10 sn. veya Özel Üretim
BIL	 : Nominal NGR gerilimine göre
Ortam Sıcaklığı	 : ≤55°C

GÜVENLİK VE KORUMA

Pano Koruma Derecesi	 : IP00 … IP65
Soğutma	 : Doğal / Cebri Havalandırma
Yerleşim	 : Harici / Dahili

DİZAYN

Giriş	 : Geçit izolatörü / Kablo (Alttan, yandan veya üstten)
Çıkış	 : Geçit İzolatörü / Kablo (Alttan, yandan veya üstten)
Aksesuarlar	 : Akım Trafosu, Gerilim Trafosu, Ayırıcı
Pano	 : Sıcak Daldırma Galvanizli Sac,
		  Boyalı Galvanizli Sac veya Özel Üretim

STANDART

IEEE32
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DİRENÇLER

YÜK BANKI

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 230V….690V
Nominal Frekans	 : 50/60Hz
Nominal Güç	 : Talep Edilen Değere Göre Özel Üretim
Kademe	 : İsteğe Göre Tek veya Çoklu Kademe
Anahtarlama	 : Manuel veya Otomatik
Anahtarlama Kontrol	 : Kontaktör
Kısa Devre Koruma	 : NH00 Tipi Sigortalarla
Ortam Sıcaklığı	 : ≤55°C

DİZAYN

Direnç	 : Paslanmaz Tel veya Plakalar ile
Bağlantı	 : Kontrol paneli ile birlikte Bakır Bara
Pano	 : Sıcak Daldırma Galvaniz/ Boyalı Galvaniz Sac
	   veya Özel Üretim

GÜVENLİK VE KORUMA

Pano Koruma Derecesi	 : IP00..…IP54
Soğutma	 : Doğal / Cebri
Yerleşim	 : Dahili / Harici
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DİRENÇLER

BİLEZİK MOTOR YOL VERME DİRENCİ

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Motor Gücü	 : 1200kW’ye kadar veya Özel Üretim
Çalışma Çevrimi	 : Motor çalışma döngüsüne uygun olarak
Frekans	 : 50/60Hz
Kalkış Şartları	 : Hafif – Orta – Ağır

GÜVENLİK VE KORUMA

Pano Koruma Derecesi	 : IP20……..IP54
Soğutma	 : Doğal veya Cebri
Yerleşim	 : Dahili / Harici

DİZAYN

Direnç	 : Cr Alaşım
Pano	 : Galvaniz / Paslanmaz veya Özel Üretim
Dizayn Kriterleri	 : Rotor Akım - Gerilim,
	  Tahrik Edilen Makinenin Cinsi,
	  Ardışık Yol Alma Sayısı ve Süresi



40
DİRENÇLER

HARMONİK FİLTRE DİRENCİ

GÜVENLİK VE KORUMA

Pano Koruma Derecesi	 : IP00……IP23
Soğutma	 : Doğal 
Yerleşim	 : Harici

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Hat Gerilimi	 : 1kV ……. 132kV
Nominal Frekans	 : 50/60Hz
Harmonik Akımı	 : 200A’ya kadar
25°C’de Direnç Değeri	 : Talep Edilen Değere Göre Özel Üretim
Nominal Operasyon Süresi	 : Sürekli
BIL 	 : İstenen İzolasyon Gerilimine Göre
Ortam Sıcaklığı	 : ≤55°C

STANDART

IEEE32

DİZAYN

Pano	 : Sıcak Daldırma Galvanizli Sac/Paslanmaz Sac
Giriş	 : Geçit izolatörü
Çıkış	 : Geçit izolatörü
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ÖZEL REAKTÖR

A.G. MOTOR YOL VERME REAKTÖRÜ

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 230V…400V
Nominal Güç	 : 600kW‘a kadar
Frekans	 : 50/60Hz

GÜVENLİK VE KORUMA

Koruma Sınıfı	 : IP00, Dahili
İzolasyon Sınıfı	 : F Sınıf, 155°C
Soğutma	 : Doğal Soğutma / T40

DİZAYN

Dizayn	 : Demir Nüveli veya Hava Nüveli
Sargı	 : Alüminyum / Bakır
Terminal	 : Bakır Bara, Klemens, Kablo Pabucu

STANDART

TS EN 60076 – 6, TS EN 61558 - 2 - 20 
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ÖZEL REAKTÖR

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 1kV…15kV
Nominal Güç	 : 5000kW’ye kadar (veya Özel Üretim)
Frekans	 : 50/60Hz

STANDART

TS EN 60076 – 6

GÜVENLİK VE KORUMA

Koruma Sınıfı	 : IP00, Dahili Yerleşim
İzolasyon Sınıfı	 : F Sınıfı, 155°C
Soğutma	 : Doğal Soğutma / T40

DİZAYN

Dizayn	 : Hava Nüveli
Sargı	 : Alüminyum / Bakır
Terminal	 : Alüminyum / Bakır Bara

O.G. MOTOR YOL VERME REAKTÖRÜ
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ÖZEL REAKTÖR

NÖTR TOPRAKLAMA REAKTÖRÜ

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Şebeke Gerilimi	 : 36kV’ye kadar
Nominal Frekans	 : 50/60Hz
Hata Akımı	 : 1000A’ya kadar
Direnç Değeri (25°C’ de)	 : Hata akımına göre hesaplanır.
İndüktans	 : Hata akımına göre hesaplanır.
Hata Akımı Süresi	 : 5 sn – 10 sn ya da istenilen değere göre
BIL	 : Nötr Topraklama Reaktörünün nominal gerilimine uygun
Ortam Sıcaklığı	 : ≤55°C

GÜVENLİK VE KORUMA

Yerleşim	 : Dahili / Harici
Koruma Sınıfı	 : IPOO
Soğuma	 : Doğal Soğutma

DİZAYN

Sargı Malzemesi	 : Alüminyum / Bakır
Karkas	 : Sıcak Daldırma Galvaniz Sac
İzolatör	 : Silikon / Porselen / Epoksi
Terminal	 : Alüminyum / Bakır
Aksesuar	 : Akım Trafosu, Ayırıcı

STANDART

IEEE32, TS EN 60076 – 6
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ÖZEL REAKTÖR

O.G. KISA DEVRE AKIMI SINIRLAMA REAKTÖRÜ

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Nominal Gerilim	 : 3kV…36kV
Nominal Güç	 : 3000kVA’ ya kadar
Nominal Frekans	 : 50 / 60Hz
Indüktivite Toleransı	 : +20%

DİZAYN

Dizayn	 : 1 Fazlı, Hava Nüveli, Kuru Tip
Sarım Malzemesi	 : Alüminyum / Bakır
Terminal	 : Alüminyum / Bakır

GÜVENLİK VE KORUMA

Yerleşim	 : Harici / Dahili
İzolasyon Sınıfı	 : F Sınıfı, 155°C
Vernik	 : Dahili Tipler için H Sınıfı Vernik ile Vakumda Empregne
	   Harici Tipler için Epoksi Vernik
Soğutma	 : Doğal Soğutma / T40

STANDART

TS EN 60076 – 6
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